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LED Curso-Bahnsteigleuchten 1-fach
Curso-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit LED Modul, 1x12,5W , 4000K
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-Rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung        RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse: 
II

Best.-Nr.: 
PSH-395540/VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Curso-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit LED Modul, 1x25W , 4000K
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse: 
II

Best.-Nr.: 
PSH-395541/VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Curso-Bahnsteigleuchte, für die Bestückung mit LED Modul, 1x41W ,4000K
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm,

Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung,

Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m

Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse: 
II

Best.-Nr.: 
PSH-395542/VA/RAL 9007

Fabrikat:            Schmidt-Strahl Rademacher
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LED Curso-Bahnsteigleuchte 2-fach
Curso-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung mit LED Modul 2x1x12,5W ,4000K
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm, 
Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperaturbeständige Silikon-Dichtung, 
Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse: 
II

Best.-Nr.: 
PSH-395550/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher
Curso-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung mit LED Modul 2x1x25W ,40000K

Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm, 
Leuchteneinsatz austauschbar, UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung, 
Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse: 
II

Best.-Nr.: 
PSH-395551/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Curso-Bahnsteig-Doppelleuchte für die Bestückung mit LED Modul 2x1x41W, 4000K
Leuchtengehäuse aus Edelstahl-rostfrei, Mastaufsatz-Zopf Ø 76mm, 
Leuchteneinsatz austauschbar,UV-stabilisierte pyramidenförmige Abdeckwanne klar, 
abklapp- und abnehmbar, alterungs- und temperatur-beständige Silikon-Dichtung, 
Radal -Topfreflektor, einschließlich Anschlußleitung 6,50m
Lackierung:       RAL 9007
Schutzart: 
IP 54

Schutzklasse:
II

Best.-Nr.: 
PSH-395552/ VA/RAL 9007

Fabrikat:           Schmidt-Strahl Rademacher

Mastausleger für  Zweifachleuchten ,auf Grund von breiten Bahnsteigen  werden in der 
Bestellnummer  Mit der Abkürzung  AL1  für beidseitig  des Mastes bis Leuchtenmitte angegeben

Beispiel:   PSH-395551/ AL1/VA/RAL 9007

Maximale Auslegung ist 1.2 Meter je Seite nach  Maststatik  TM 2014-07 I.SBA Maststatik
