NETZE Mastleuchte Gruppe 10

LED Umriistsatz geeignet fiir Listenblattnummer: | B 04.10.066
Leuchtenart: Bestandsleuchten Canto PSH-3953xx Leuchte (Name) [ LED Umrastsatz Canto
Lichtpunkthéhe [m]: 6 und 8
Priifzertifikat: ENEC
Schutzart*: P 65

Schutzklasse*: I D I I:l o
Zopfaufnahme (76 mm): unten ja | seitlich| nein

Gewicht [kg]:
Windangriffsfliche [m?]: siehe umzuriistende Bestandsleuchte
Gehdusematerial: siehe umzuriistende Bestandsleuchte
siehe umzuriistende Bestandsleuchte
Abschluss*:
Lichtstdrkeverteilung: breitstrahlend
\L X
=
v d ke LED Umristsatz geeignet fiir
erwendungszweck: Bestandsleuchten Canto PSH-3953xx

siehe umzuriistende Bestandsleuchte
sonstige Angaben:

Hersteller:
Name: Schmidt-Strahl GmbH
StraRe: In der Loh 39 Herstellernummer der Leuchte*:
PLZ: 40668 Meerbusch Fiir Leistungsstufe 12 bis 30
WT932560-12W-30W-Canto
Tel.: 02150-70010 Fiir Leistungsstufe 40 bis 50 W
E-Mail; info@schmidt-strahl.de T932584-2x20-25W-Canto
Bestiickung
Nr.* | Anzahl* Bezeichnung der LED-Module* P* [W] | ®* [Im]
1 2 Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/8-840 12,0 1.416
2 2 Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-5/8-840 20,0 | 2.360
3 2 Lightmax 120x50mm, 2x4L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/8-840 30,0 | 3.540
4 2 Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840 40,0 | 4.720
5 2 Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840 45,0 5.310
6 2 Lightmax 220x50mm, 2x8L 5050 4000K CRI80 Alternativ: WU-M-630-S/16-840 50,0 5.900
Freigabedatum: | 17.04.2023 Die Technische Freigabe gilt bis zum 30.04.2028. | LSPF22
Leuchte

09/2023 [.NVT 31



NETZE

Leuchten fur Empfangsgebaude

Gruppe 20

Leuchtenart

Priifzeichen

Leuchtengehé&use

Schutzgrad:
Schutzklasse:

Schlagfestigkeit:

Zopfaufnahme:

sonstige Angaben:
Abschluss

Lichttechnik
Befestigung
Schaltung

Elektrische Bauteile

Gewicht

Verwendungszweck

Anbau und Einbauleuchte
fiir Medienkanalsysteme

o
- 1
verzinktes Stahlblech oder

Edelstahl-Rostfrei
IP 54

OezOo®
] o

unten
seitlich
Feinjustierung

1-2 lampig
Einscheiben-Sicherheitsglas,
ESG, klar, gehalten durch 4 (6)
V2A-Vorreiberdrehverschlisse,
abh&ng- und abnehmbar,
optional Strukturscheibe
Silikon-Profildichtung
symm.-asymm., T16/T26/ UIiLED
4 Befestigungsbohrungen, 7mm

EVG

EVG - EVGI

10,5-13,5kg

Empfangsgebaude
Bahnsteige , Zuwege, Treppen

B 04.20.022

An - u. Einbau-Leuchte
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SCHMIDT
STRAHL

‘# RADEMACHER

Lichtstdrkeverteilune

Schmidt-Strahl GmbH

In der Loh 39

D-40668 Meerbusch

Tel. +49 (0)2150-70 01-0
Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de

wnanar erhmidt-etrahl da

Hersteller - Nr. symmetrisch
und asymmetrisch siehe Blatt 2

Tiefstrahlend extrem Tiefstrahlend  Schraestahlend
- '—u‘,\._ . I":_ :_". .1\ -
e foi) . Bestiickung
: [+]
28W  36W
Brejistrahlend extr reitstrahlend
PR ] s 54W  58W
S N -
(A 35W
N 49W
= Auslauftype
T = sow
Freigabedatum 24.08.2020 I.SPF 2(T)
Die lichttechnische Freigabe ist bis 2um 31.08.2025 befristet, danach wird liber die Technische Freigabe erneut befunden.
Bitte beachten, ab 2021 sind die schrittweisen Verbote der T16. bzw. T26-Leuchtstofflampen angekiindigt.
09/2023 [.NVT 31



NETZE

Bahnsteigleuchte tberdacht

Gruppe 20

Leuchtenart

Prifzeichen

Leuchtengehéduse

Schutzgrad:
Schutzklasse:

Schlagfestigkeit:

Zopfaufnahme:

sonstige Angaben:
Abschluss

Lichttechnik
Befestigung
Schaltung

Elektrische Bauteile

Gewicht

Verwendungszweck

Anbau und Einbauleuchte
fiir Medienkanalsysteme

Koy

verzinktes Stahlblech oder
Edelstahl-Rostfrei

IP 54

@O e
] e

unten
seitlich
Feinjustierung

1 lampig
Einscheiben-Sicherheitsglas,
ESG, klar, gehalten durch 4 (6)
V2A-Vorreiberdrehverschliisse,
abhéng- und abnehmbar,
Silikon-Profildichtung

symm.-asymm., T16/T26/ UItLED
4 Befestigungsbohrungen, 7mm
EVG

EVG - EVGI - LED Konverter
LED Konverter Osram

QTI Dali 35/220-240/700LT2L
10,5-13,5kg

tiberdachte Bahnsteige
iberdachte Treppenabgénge

B 04.20.023

Medienkanal-Leuchte

Leuchte (Name)

T26 36W ; T16 28/58 ; LED 26W
&
+

T26 58W ; T16 35/49/80 ; LED 32W

4 &

Hersteller - Nr. symmetrisch
PSH-486 541 1x36W
PSH-486 641 1x58W
PSH-486 672 1x28/54W
PSH-486 673 1x35/49/80W

LED 1x26W
LED 1x32W

PSH-486 679
PSH-486 677

Hersteller - Nr. asymmetrische LVK

PSH-486 542 1x36W
Schmidt-Strahl GmbH PSH-486 642 1x58W
In der Loh 39 PSH-486 674 1x28/54W
DG Mo PSH-486 675 1x35/49/80W
SCHMIDT & AsDERis Tel. +49 (0)2150-70 01-0
STRAHL Fax +49 (0)2150-70 01-55
info@schmidt-strahl.de PSH-486 680 LED 1x26W
www.schmidt-strahl.de PSH-486 678 LED 1x32W
Lichtstarkeverteilung
Tietstrahlend exiem Tiefstrahlend Schrmhlend
T o - ~ Bestiickung
{ T {1\ ‘_"a
| LMT T16 T26 TC
= < [a] [] 12
o D i st A 28W  36W 26W
trahlend ﬁ& itstrahlend Y 58W 32w
Sfrahiend = | Sreitstral _en 35w
<. X 5
AN s 49W
Nty & 8ow
" Freigabedatum 24.08.2020 I.SPF 2(T)
Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 31.08.2025 befristet, danach wird ber die Technische Freigabe erneut befunden.
Bitte, beachten, ab 2021 schind die schrittweisen Verbote der T16- bzw. T21-Leuchtstofflampen angekiindigt.
09/2023 I.NVT 31




Schlagfestigkeit:

Zopfaufnahme:

sonstige Angaben:
Abschluss

Lichttechnik

Befestigung

Schaltun
Elektrische Bauteile

|DB| NETZE Leuchten fur Bahnsteigzugéange Gruppe 30
B04.30.001

Leuchtenart Wand -Deckenanbauleuchte Leuchte (Name) Resista

Antivandalen - Leuchte

Prafzeichen @ 0

Leuchtengehduse Edelstahl- Rostfrei RAL 9006

Schutzgrad: IP IPB5

Schutzklasse: UM O <>

R 0

[J unten
[ seitlich

Feinjustierung
1-2 lampig , RAL 9006
UV-stabilisierte Abdeckwanne
aus schlagfesten Polycarbonat,
5mm dick,klar, Siluminguss
Kopfstick eingedichtet
Opalwanne optional
symm.- asymm,
T16 /26 , LED Ultiled
4 Befestigungsbohrungen, 7mm

EVG
EVG - EVGI - Konverter

Gewicht 10,0 - 13,0 kg
Verwendungszweck Unterfihrungen, Treppen
Schmidt-Strahl GmbH
In der Loh 39
?-;*Oigﬁ(g*;-‘g%ug%hm § Hersteller - Nr. symm. und asymmetrisch
SCHMIDT y el + ) g B i
STRAHL o~ ® RACEMACHER L +49 (0)2150-70 01-55 Siehe Blatt 2
info@schmidt-strahl.de
www.schmidt-strahl.de
. . Bestiickung
Lichtstarkeverteilung
Tua#slrahl_end_ extremn Tiefstrahlend El H -m .ﬁ .ﬂ -ﬂ -ﬂ
O a1 e o =
i B, 28W  36W 26W
- - 54W 58W 32W
QI = 35W
| 0 49W
Breitstrahlend  extrem Breitstrahlend
. 80W
y X
{ L
I-:reigabedatum 25.08.2020 I.SPF 2(T)
Die lichttechnische Freigabe ist bis zum 31.08.2025 befristet, danach wird Uber die Technische Freigabe erneut befunden.
Bitte beachten, ab 2021 sind die schrittweisen Verbote der T16. bzw. T26-Leuchtstofflampen angekiindigt.
09/2023 [.NVT 31



Intelligent. Flexibel. Made in Germany.

Wir sind Q1-Lieferant der Deutsche
Bahn AG fiir technische Leuchten im
Innen- und AuBBenbereich.

Die Schmidt-Strahl GmbH ist bereits seit 50 Jahren Vertrags-
partner der Deutschen Bahn AG. Die Einstufung wird jahrlich
durch das Lieferantenmanagement der DB AG vorgenommen
und es wird nach den Kriterien Fachkunde, Leistungsfahigkeit,
Zuverlassigkeit und Compliance gepriift. Dabei ist Q1 die
hochstmogliche Zertifizierungsstufe, bei der fiir einzelne
Lieferungen keine individuelle Lieferfreigabe mehr notwendig ist.
Intelligent. Flexibel. Made in Germany.

Alle gelisteten Bahnleuchten und die
Leuchtenauswahlliste finden Sie unter

schmidt-strahl.de/gelistete-bahnleuchten/

Ihre personlichen Ansprechpartner:

Wolfgang Miiller Lars Grzebien Jolanta Bulenda

Elektrotechniker-Meister, Elektrotechniker-Meister, Wirtschaftsfachwirtin (IHK),

Vertrieb / AuBendienst Vertrieb / AuBendienst Vertrieb / Innendienst ,DB*

Key Account Manager ,DB" Key Account Manager ,DB“ Bereich Nord ~ QMB (Qualitdtsmanagementbeauftragte)

Telefon: +49 (0)2150 7001 0 Telefon: +49 (0)2150 7001 0 IT System Administratorin

Mobil: +49 (0)174 2622657 Mobil: +49 (0)162 2536957 Telefon: +49 (0)2150 7001 26

Fax: +49 (0)2150 7001 55 Fax: +49 (0)2150 7001 55 Fax: +49 (0)2150 7001 55

E-Mail: w.mueller@schmidt-strahl.de E-Mail: I.grzebien@schmidt-strahl.de E-Mail: j.bulenda@schmidt-strahl.de
schmidt-strahl.de

Schmidt-Strahl GmbH | In der Loh 39 | 40668 Meerbusch
Fon: +49 (0)2150 7001 0 | Mail: info@schmidt-strahl.de





