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Einsatzbereiche
Ortsfeste Beleuchtung von
Industrie-, Lager- und

Fertigungshallen sowie Sport-

und Mehrzweckhallen.

LED-Industrieleuchte
Mit Zhaga-Sockel und DA4i

SCHMIDT
STRAHL

4 RADEMACHER
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PSH-238
T e
e Produktname PSH-238334 | PSH-238335 PSH-238634| PSH-238635 PSH-238934| PSH-238935
75 Lichtstarkeverteilung Symmetrisch Symmetrisch Symmetrisch
) Abstrahlwinkel 30° 60° 90°
* 10“” Systemleistung 120W 120W 120W
- 1500 Leuchtenlichtstrom 19.800Im 19.800Im 19.800Im 19.800Im 19.800Im 19.800Im
i ZOLO ‘ Farbtemperatur 4000 K 5000 K 4000 K 5000 K 4000 K 5000 K
\ 3 Gewicht 8,4 kg 8,4 kg 8,4kg
A MaRe (L/B/H) 393/270/180 mm 393/270/180 mm 393/270/180 mm
30° \r LVK 1 2 3
- o T Bestellnummer 100919 100920 100921 100922 100923 100924
|Z| Leuchtenlichtausbeute > 165 Im/W
90° Eingangsspannung 230V
75° Eingangsfrequenz 50 Hz - 60 Hz
o Gehause Gehause und Kihlkorper aus Aluminium, korrosionsbestdndig galvanisiert in Schwarz
Lackierung Pulverbeschichtet, seewasserbestandig, Schwarz RAL 9005
s ‘ Abdeckung Einscheibensicherheitsglas (ESG), klar, temperaturbestandig
600 Verdrahtung Anschlussfertig, temperaturbestandig
‘ Befestigung U-Profil, mit Langléchern
Farbwiedergabe CRI>70
30 Lebensdauer 60000 h, L90/B10
—coa Uberspannungsschutz 10kV
Schutzart Leuchte P65
E Schutzklasse |
%0° Temperaturbereich -30°C bis +50°C
750 Konverterart Konstantstrom Konverter D4i, inkl. Zhaga-Sockel
o Konverterposition Ruckseitig am Befestigungshalter der Leuchte montiert
o) Gebrauchslage Hangend
. ‘ CE-Zeichen Ja
* 300 Bestellbares Zhaga Hub
‘ Leuchtenzubehor Casambi-Hub
Bewegungsmelder
30°
——C0-C180
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